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Die nheowind Turbine bietet viele einzigartige Vorteile:

- Ertrag: Die Leistungsfahigkeit der nheowind Turbine wéahrend niedriger und hoher Windgeschwindigkeiten
(von 2.5 m/s9 km/h bis zu 36 m/s, 130 km/h) ermdglicht eine wesentlich h6here Stromausbeute als bei
traditonellen Windturbinen

- Robustheit: De verstarkteStrukturmit der ringférmigen Verstebung wurde etwickelt ungd getestet, um kaftigen
Windboen und Turbulenzen Zu widerstehen. Im Janner 2009 Uberstanden zwei Nheolis Turbinen, installiert
in Touluse den Sturm Klausproblemlos und dréieowind Turbinen installiert in Nantes widerstanden
dem Sturm Xnthia in February 2010 .

- Gerauscharmut : Die einzigartige Formder Rotorblatter vemeidet pde Windsderung. Der Larm einenheowind Turbine,
unabhangig von der Arbeitsgeschwindigkeist niedriger als der La&rmpegel den der Wind selbst verursacht.

- Design: Das moderne Design der 3D Rotorblatter ermdglicht eine bessere Integration in die Landschaft und
bewirkt eine grdssere visuelle Akzeptanz bei Haus- oder Firmeninstallationen.

Zusatzlich zudiesen groRen Vortdlen fihlt sichnheolis verpflichtet, eine der effizentesten und 6komischten
Stromquellen aus erneuerbarer Energie fur die Konsumenten zu liefern.

nheolis Wind Turbinen basieren auf zukunftsweisendepatentierter Technologie.Mit neuartigen drei-dimensionalenBlattern
implementierten nheowind Turbinenerstmals die Technik der Hydrodynamic 8WT. Unter Verwendung pezidl fur die 3D Flugel
entwickelter Komponentennheowind Turbinen ermdglichen eine wesentlich bessere Effizienz bei niedrigster Larmbelastung.
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SPEZIFIKATIONEN

nheowind 3D 50

NominalE Ausgangsleistung 1.5 kW

Gwicht 120 kg

Rotor Durchmesser 22m

Uberstrichene Rotorkreisfliche 3.8m?

Type HAWT

Rotorblatter 4 - "Chistera"

Blatt Lange 1.5m

Nominal Geschwindigkeit 150 rpm

Arbeitsgeschwindigkeit 40 to 425 rpm

Ausrichtung Self Oriented (no rudder)

Nominale Windgeschwindigkeit 43 km/h (12 m/s)

Windgeschwindig Arbeitsbereich 9-110 km/h (2.5 - 30 m/s)

Uberlebens-Windgeschwindigkeit 180 km/h (50 m/s)

Mit Netzanschluss Aurora Power One Inverter 230V, 50 Hz,
1 phase oder Equivalent

Ohne Netzanschluss XTM Stider Inverter 230V, 50 Hz,
1 phase oder Equivalent

Larmpegel <35dB@ 12 m/s

Farbe Weiss (oder RAL Farben)

MATERIAL

Rotorblatter Composite Fiberglass

Gehduse Aluminium

Befestigungen Stainless steel

Mast 11 m konisch, selbsttragend, Stahl galvanisiert
Farbe nach Wunsch auf Anfrage

Garantie 5 Jahre

Leistungskennlinie Méogliche Jahresleistung

(T T T
2000 : 7000
1800 =
e
1600 < 6000
X
1400 ~— 5000
c
1200 S
S 4000
1000 =
800 8 3000
600 2 2000
400 E
500 ‘ & 1000
0 L AT ] 0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
0123456 7 8 910111213 14151617 18 19 20 0 3 4 s 6 ; 8 9 10

Windgeschwindigkeit (m/s) Durchschnittliche Windgeschwindigkeit (m/s)

nheolis reserve the right to modify the characteristics of the equipment supplied without notice as part of the continued
development of our products.
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NHEOLIS FIRMENPROFILE

nheolis designed und erzeugt eine neue Dimension von Windendergie Technologie,
Small Wind Turbines (SWT), nheolis ist der aufsteigende Markfihrer in Europa.

Nach mehr als 3 Jahren Forschung und Entwicklung, inclusive Testsim CNRS (French
National Center for Scientific Research) Wind Tunnel, stellt nheolis die Energie Welt
2009 mit dem innovativen, welwteit ersten 3D Rotor Design auf den Kopf, erstmals in die
eingebaut in die 3D 100 CO. Mit der Anwendung der Hydrodynmic auf SWT, nheolis
besser wirksam und sicherer als je zuvor. In Zusammenarbeit mit ONERA, dem franz.
Aerospace Lab, hat nheolis das Design mit den gekurvten 3D Blattern,,Chistera” weiterent
wickelt, welche 2010 in den Typen nheowind 3D 50 und 3D 100 vorgestellt wurde.

Die durchschlagende Technologie des original nheolis Designs flihrt zu Leistungen,
Robustheit sowie zu Gerduscharmut, wie sie nie zuvor bei SWT erreicht wurden.

nheolis Kunden sind Einzelpersonen, Privatfirmen und 6ffentliche Einrichtungen, die
entschlossen sind, vom kostenguinstigsten und effizientesten der erneuerbaren Energie-
vorkommen fiir netzgebundene und netzunabhéngige Anwendung zu profitieren. nheolis
Produkte werden in Europa produziert, CE zertifiziert und durch ein ,Certified Partner”
Netzwerk in Europa vertrieben. Ein globaler Vertrieb ist fiir 2011 geplant.

Der Markt fur kleine Windturbinen ist in den letzten zwei Jahren um 50% gewachsen, mit
der Erwartung eines weiteren kontinuierlichem Wachstum des Weltmarktes, unter
Einschluss jeder Bereiche, die Windenergie auf Grund der hohen Kosten bisher abgelehnt
haben. nheolis Windturbinen kdnnen sowohl im stadtischen Bereich als auch im Freiland
aufgestellt werden und kénnen individuellen Bedurfnissen angepasst werden.

Im Dezember 2009 erhielt nheolis den Gold EEP Preis von der europdischen Presse fiir
excellente Entwicklung einer Umwelttechnologie. nheolis ist ein Mitglied von Capener-
gies Competitivnes Cluster, Renewable UK und EWEA. Mit seinen nheowind turbinen hat
sich nheolis verpflichtet, eine der preislich konkurrenzfahigsten kWh zu erzeugen um dem
Weltmark leistbaren und gréBeren Zugang zu erneuerbarer Energie zu erméglichen.

Member 2010 THE ELROPEAN WIND ENERGY ASSOCATION
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nheolis

3D wind turbine

Europdle Méditerranéen de I'Arbois
Avenue Louis PHILIBERT - Bat. Gérard MEGIE, 2eme étage
13857 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 - FRANCE
Osterreich: Plantaplast GmbH, Obachgasse 20, A-1220 Wien

website : www.windstrom.at, www.nheolis.com- email :info@plantaplast.com



